 Инструкция по настройке блока детекции мини-сортировщика

                                MAGNER 150 digital.
1. Настройки MAIN
(1) Включить питание аппарата.
(2) После процедуры самотестирования аппарат выйдет в рабочий режим. 
    На дисплее появится следующее:

[image: image1.png]B100 $1000





       * Для входа в меню настроек аппарат должен находиться в режиме счёта любой из

       установленных в аппарате валют. 
(3) Нажать и удерживать кнопку СТАРТ-СТОП. 
      На дисплее появится следующее:
[image: image2.png]TECHNICAL SERVICE MENU

PIN CODE

EXIT - RESTART KEY





(4) Ввести PIN CODE, для этого:
      нажать и удерживать +10 →нажать ВАЛЮТА →нажать и удерживать  СТАРТ-СТОП
   →нажать ДЕТЕКЦИЯ →нажать ВАЛЮТА →нажать РЕЖИМ →нажать ПЕЧАТЬ.
      Каждому нажатию будет соответствовать появление символа Ж (звёздочка).
(5) Если PIN CODE введён правильно, 
     на дисплее появится следующее:
[image: image3.png]TECHNICAL SERVICE MENU

PIN CODE : sxkxkx

PIN CODE approved !!

EXIT - RESTART





      Если сообщение PIN CODE approved не появилось, процедуру ввода повторить.
(6) Выйти из меню набора PIN CODE, нажав СТАРТ-СТОП.

(7) Нажать и удерживать СТАРТ-СТОП, 
      на дисплее появится следующее:
[image: image4.png]SELECT SETTING SENSOR GROUP.

EXIT ( RESTART KEY )
CMAIN PART

. GF PART

.CIS PART

.0.C. REPORT





(8) Выбрать пункт 2, для этого:
(9) Нажать РЕЖИМ, курсор перейдёт к пункту 2. MAIN PART.

(10) Нажать ПЕЧАТЬ, чтобы войти в пункт 2. MAIN PART.      
[image: image5.png]SELECT SETTING SENSOR GROUP

EXIT ( RESTART KEY )
CMAIN PART

CF PART

.CIS PART

.0.C. REPORT





 (11) На дисплее появится следующее:
[image: image6.png]SELECT SETTING SENSOR GROUP

351 EXIT(PRESS RESTART KEY)
2.H,5 R, B SENSOR
3.COUNT SENSORS
4.MOTOR SPEED CALIBRATING





(12) Нажимать  РЕЖИМ, чтобы выбрать пункт 3. COUNT SENSORS.

(13) Нажать ПЕЧАТЬ, чтобы войти в пункт 3. COUNT SENSORS.

(14) На дисплее появится следующее:
[image: image7.png]COUNT SENSORS SETTING MNODE

SOEXITCC  SAVE LOAD

Sen-| Offsets |Set Value|Set-
Serel LR L R

Cis 14095, 4095|x 40,
Main|4095, 4095|x 30, 30x|
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         Если в колонке Offsets значения счётных датчиков не равны 4095,

         проверить, закрыты ли задняя и верхняя части сортировщика, не перекрыты ли

         датчики и надёжность соединения их разъёмов.
(15)  Нажать три раза РЕЖИМ, чтобы выбрать Sensors CIS.
(16)  На дисплее появится следующее:
[image: image8.png]COUNT SENSORS SETTING MODE
SAVE LOAD

Sen-| 0ffsets |Set Value|Set-
Supfbe R Ry

Cis |4095,4095|x 40, 40x| X <<
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(17)  Нажать ПЕЧАТЬ для калибровки датчиков счёта CIS.

         На дисплее появится следующее:
         (Значения параметров могут отличаться от приведённых)
[image: image9.png]COUNT SENSORS SETTING MODE
EXIT SAVE LOAD

Sen-| Offsets [Set Value|Set-
Sorsl L R | ting
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(18) Нажать два раза РЕЖИМ, чтобы выбрать Sensors Rej..
        На дисплее появится следующее:
[image: image10.png]COUNT SENSORS SETTING NODE
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(19) Нажать ПЕЧАТЬ для калибровки датчиков счёта Rej. Sensors.
        На дисплее появится следующее:
        (Значения параметров могут отличаться от приведённых)

[image: image11.png]COUNT SENSORS SETTING MODE
EXIT SAVE LOAD

Sen-| 0ffsets |Set Value|Set-
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(20) Нажимать РЕЖИМ, чтобы выбрать Main Sensors.
        На дисплее появится следующее:
[image: image12.png]COUNT SENSORS SETTING MNODE

SAVE LOAD

Sen-| Offssts |Set Valus|Set-
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(21) Подготовить калибровочную карту для датчиков счёта CS Sensors.

        Калибровочная карта для счётных датчиков.

[image: image13.jpg]|





Поместить калибровочную карту в подающий карман.
[image: image14.png]



Вручную вращая ролики, подать тестовую карту в тракт подачи банкнот.
[image: image15.png]



       На дисплее должно появиться следующее:
[image: image16.png]COUNT SENSORS SETTING NODE
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 По мере продвижения калибровочной карты индикаторы перекрытия меняются ( Х→О)

 В результате должны быть перекрыты датчики счёта Sensors Main.
(22) Нажать ПЕЧАТЬ для калибровки датчиков счёта  Main Sensors.
        На дисплее появится следующее:
[image: image18.png]COUNT SENSORS SETTING NODE
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(23) Вращая вручную ролики извлечь калибровочную карту.
(24) Нажимая РЕЖИМ выбрать пункт SAVE.

        На дисплее появится следующее:
[image: image19.png]COUNT SENSORS SETTING MODE

EXIT  >>SAVECC  LOAD
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(25) Нажать ПЕЧАТЬ для сохранения параметров калибровки.

(26)  Нажать СТАРТ-СТОП для выхода из меню COUNT SENSORS SETTING MODE.
        На дисплее появится следующее:
[image: image20.png]SELECT SETTING SENSOR GROUP

1.EXIT(PRESS RESTART KEY)
2.H.S.R.B SENSOR
>>3.COUNT SENSORS

4.MOTOR SPEED CALIBRATING





(27) Нажать РЕЖИМ для перехода к пункту калибровки двигателей 4. MOTOR 
        SPEED CALIBRATING.
(28) Нажать ПЕЧАТЬ, чтобы войти в пункт калибровки двигателей.
        На дисплее появится следующее:
[image: image21.png]



(29) Нажать СУММА для запуска калибровки. Процесс длится около 2 мин.
(30) На дисплее появится следующее:
[image: image22.png]SPEED SETTING

oW





[image: image23.png]MOTOR SPEED SETTING

TS/M

600





В параметрах CS/M, MM, SM будут появляться калибровочные значения.
(31) после завершения калибровки 
       на дисплее появится следующее:
[image: image24.png]MOTOR SPEED SETTING WODE

EXIT RESTART
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(32) нажать ПЕЧАТЬ для сохранения параметров калибровки - SAVE v.pwm
        На дисплее появится следующее:
[image: image25.png]SPEED SETTING





(33) Нажать дважды СТАРТ-СТОП для завершения калибровки
        и выхода в меню MAIN PART.
        На дисплее появится следующее:

[image: image26.png]SELECT SETTING SENSOR GROUP

EXIT ( RESTART KEY )
CMAIN PART

CF PART

.CIS PART

.0.C. REPORT





НАСТРОЙКИ БЛОКА СF
2.1  Настройка УФ 
       (проводится для каждой установленной в сортировщике валюты)
 (1) Нажать РЕЖИМ для перехода к пункту 3. CF PART. 
       На дисплее появится следующее:
[image: image27.png]SELECT SETTING SENSOR GROUP

TEXIT ( RESTART KEY )
MAIN PART
LGF PART
CIS PART
5.0.C. REPORT





(2)  Нажать ПЕЧАТЬ и войти в пункт 3. CF PART.
       На дисплее появится следующее:
[image: image28.png]CF -> UV, Ma

CURRENCY > IR





      Нажать ДЕТЕКЦИЯ, чтобы войти в пункт UV, MG
      На дисплее появится следующее:
[image: image29.png]SELECT SETTING CURRENCY

- EUROPEAN
~AMERICA
CSYRIA

~SOUTH AFRICA
. TURKEY
- ENGLAND





(3)  Нажать РЕЖИМ и выбрать пункт 1. EUROPEAN.
(4)  Нажать ПЕЧАТЬ и войти в пункт 1. EUROPEAN.
         На дисплее появится следующее:
[image: image30.png]CF GROUP OF EUROPEAN

2.M8 NODE

>>3.DEFAULT DATA LOAD
4. FACTORY SETTING LOAD
5. SERIAL TRANS





(5)  Нажать РЕЖИМ и выбрать пункт 3.DEFAULT DATA LOAD.

(6)  Нажать ПЕЧАТЬ и загрузить настройки по умолчанию 3.DEFAULT DATA LOAD.

(7)  Нажимая РЕЖИМ выбрать пункт 1.UV MODE
(8)  Нажать ПЕЧАТЬ и войти в пункт 1.UV MODE
       На дисплее появится следующее:
[image: image31.png]#x1_1.UV OFFSET SETTING#x
C : EUR BL : 39% BR : 39%
CBR >>0FF REF EXIT
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236 146
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       в нижней части дисплея будет сообщение Insert Black Paper
(9)  Подготовить чёрную тестовую карту для УФ:
[image: image32.png]140mm

—>





(10) Поместить карту в подающий карман 
[image: image33.png]



(11) Нажать ПЕЧАТЬ, чёрная тестовая карта будет подана в тракт
[image: image34.png]



На дисплее появится следующее:
[image: image35.png]#x1_1.UV OFFSET SETTINGsx

¢ : EUR BL : 39% BR : 39%
CBR >>0FF EXIT

7
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<<Calibration offset>>




 
        Параметры настроек могут отличаться от приведённых.
        Неисправный датчик отмечается Х – проверить отсутствие в тракте

        посторонних предметов, надёжность разъёмных соединений,

         заменить неисправный датчик.
        По окончании калибровки чёрная тестовая карта попадёт в приёмный карман,
        В нижней части дисплея появится сообщение:

        Press CURRENSY key for next
(12) Нажать ВАЛЮТА и перейти к пункту 1_2. UV GAIN SETTING.
[image: image36.png]#%1_2.UV GAIN SETTING**
C: EUR BL : 39% BR : 39%
S>TUNE  DETAIL REF EXIT

CHI

<Clnsert Setting Paper>>





        В нижней части дисплея появится сообщение:

        Prepare 10 blue Paper

(13) Подготовить 10 тестовых карт синего цвета для калибровки УФ
[image: image37.png]70mm

140mm




(14) Нажать ПЕЧАТЬ и войти в пункт UV GAIN DETAIL MODE.
        На дисплее появится следующее:
[image: image38.png]#%1_2. UV GAIN DETAIL WODEx#
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        В нижней части дисплея появится сообщение:

        Insert 10 blue Paper
(15) Поместить 10 тестовых карт синего цвета для калибровки УФ в подающий 
        карман и нажать ПЕЧАТЬ.

[image: image39.png]



        Тестовые карты будут пересчитаны и попадут в приёмный карман.
        Если значения   MEASURE  не вошли в диапазон между RMax и RMin,        

        на дисплее появится следующее:
[image: image40.png]#%1_2.UV GAIN DETAIL MODEx»
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        Повторять п. (15) до появления сообщения UV SSETTING COMPLETE
        При появлении сообщения CHECK NUMBER OF PAPER
        произошло слистывание двух тестовых карт вместе или их меньше 10.   
        Повторить п. 15
(16) После завершения калибровки на дисплее появится следующее:
[image: image41.png]#%1_2.UV GAIN DETAIL WODE*+
¢ : EUR PN : 10
>>TUNE EXIT

<<UV SETTING COMPLETE!1>>





[image: image42.png]#%1_2.UV GAIN SETTING*»
C : EUR BL : 39% BR
>>TUNE  DETAIL REF




 
       Параметры настроек могут отличаться от приведённых.
(17) Дважды нажать СТАРТ-СТОП.        

        На дисплее появится следующее:
[image: image43.png]SELECT SETTING CURRENCY

- EUROPEAN
~AMERICA
CSYRIA

~SOUTH AFRICA
. TURKEY
- ENGLAND





(18)  Нажимая РЕЖИМ выбрать пункт 2. AMERICA
(19)  Нажать ПЕЧАТЬ, чтобы войти в пункт 2. AMERICA
(20)  Повторить пункты (5)-(16)

(21)  Дважды нажать СТАРТ-СТОП.        

        На дисплее появится следующее:
[image: image44.png]SELECT SETTING CURRENCY

- EUROPEAN
~AMERICA
CSYRIA

~SOUTH AFRICA
. TURKEY
- ENGLAND





(22) Нажимая РЕЖИМ выбрать пункт RUSSIA
(23) Повторить пункты (5)-(16)
(24) После того как калибровка была проведена по всем установленным 

        в аппарате валютам нажимать СТАРТ-СТОП пока на дисплее не появится:

 [image: image45.png]SELECT SETTING SENSOR GROUP

TEXIT ( RESTART KEY )
MAIN PART
LGF PART
CIS PART
5.0.C. REPORT




       

2.2  Проверка работы магнитных сенсоров
(1) Нажимая РЕЖИМ выбрать пункт 3. CF PART.

(2) Нажать ПЕЧАТЬ чтобы войти в пункт 3. CF PART.

     На дисплее появится следующее:
[image: image46.png]CF -> UV, Ma

CURRENCY > IR





(3)  Нажать ДЕТЕКЦИЯ 
      На дисплее появится следующее:
[image: image47.png]SELECT SETTING CURRENCY

- EUROPEAN
~AMERICA
CSYRIA

~SOUTH AFRICA
. TURKEY
- ENGLAND





 (4) Нажать РЕЖИМ чтобы выбрать пункт 1. EUROPEAN
 (5) Нажать ПЕЧАТЬ чтобы войти в пункт 1. EUROPEAN
      На дисплее появится следующее:
[image: image48.png]CF GROUP OF EUROPEAN
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(6) Нажать РЕЖИМ чтобы выбрать пункт 2. MG MODE
         На дисплее появится следующее:
[image: image49.png]CF GROUP OF EUROPEAN
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 (7) Нажать ПЕЧАТЬ чтобы войти в пункт 2.MG MODE.
        На дисплее появится следующее:
[image: image50.png]#x 2.MG TEST MODE *»
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>>TEST THREAD EXIT
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(8) Поместить банкноту USD $1 или $2 и нажать ПЕЧАТЬ
      На дисплее появится следующее:      
[image: image51.png]#% 2. MG TEST MODE *=
CIEUR D: § Vers:0LD
>>TEST THREAD EXIT

CHI CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
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           Параметры могут отличаться от приведённых, 
         значения по каждому из 6 МГ каналов должны быть в диапазоне 20-40

         Если значения малы, обратить внимание на прижимной браш-ролик, его 

         износ и лёгкость вращения.
(9)   Поместить банкноту России  в подающий карман, ориентируя 

        магнитной меткой (зелёный номер) влево и нажать ПЕЧАТЬ.

(10) В нижней части дисплея в МГ канале 7Н должно быть значение 3-25
        Если значение 2 или меньше – левый МГ датчик неисправен, проверить

        надёжность разъёмных соединений, заменить датчик.
(11) Поместить банкноту России  в подающий карман, ориентируя 

        магнитной меткой (зелёный номер) вправо и нажать ПЕЧАТЬ.

(12) В нижней части дисплея в МГ канале 8Н должно быть значение 3-25
        Если значение 2 или меньше – правый МГ датчик неисправен, проверить 

         надёжность разъёмных соединений, заменить датчик.
(13)  Нажать три раза СТАРТ-СТОП,

        На дисплее появится следующее:
[image: image52.png]SELECT SETTING SENSOR GROUP
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3. НАСТРОЙКА БЛОКА ИК ( IR)
(1)  Нажимать РЕЖИМ, чтобы выбрать пункт 3. CF PART   

       На дисплее появится следующее:
[image: image53.png]SELECT SETTING SENSOR GROUP
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CIS PART
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 (2)  Нажать ПЕЧАТЬ, чтобы войти в пункт 3. CF PART.
[image: image54.png]CF -> UV, Ma

CURRENCY > IR





(3)   Нажать ВАЛЮТА чтобы выбрать меню настроек ИК
           На дисплее появится следующее:
[image: image55.png]IR SETTING SELECT

>>1. IR OFFSET SETTING
2. 1R GAIN SETTING
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(4)  Нажать РЕЖИМ, чтобы выбрать пункт 1. IR OFFSET SETTING.

(5)  Нажать ПЕЧАТЬ, чтобы войти в пункт 1. IR OFFSET SETTING.
       На дисплее появится следующее:
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(6)  Подготовить чёрную тестовую карту для ИК 
[image: image57.png]


 
(7)  Поместить карту как показано ниже в подающий карман и нажать ПЕЧАТЬ.
[image: image58.png]



(8)  Тестовая карта уйдёт в тракт и начнётся процесс калибровки.

[image: image59.png]



       На дисплее появится следующее:
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Если какой либо ИК канал неисправен, то он будет отмечен  “X”.
Необходимо выяснить причину неисправности этих каналов.
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(9)   Нажать СТАРТ-СТОП для выхода из пункта IR OFFSET SETTING.
(10) Нажать РЕЖИМ для выбора пункта 2. IR GAIN SETTING.

(11) Нажать ПЕЧАТЬ для входа в пункт  2. IR GAIN SETTING.
[image: image62.png]#x1_2. IR GAIN SETTING **
DIR:F TYPE:AL  PAPER:10
S>GAIN DETAIL EXIT
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(12) Подготовить синюю тестовую карту для калибровки ИК

[image: image63.png]140mm
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(13) Поместить синюю тестовую карту для ИК как показано ниже
        и нажать ПЕЧАТЬ

[image: image64.png]



(14) Карта пройдёт в тракт и начнётся процесс калибровки.
      На дисплее появится следующее:
[image: image65.png]#%1_2. IR GAIN SETTING *x
DIR:F TYPE:RL  PAPER:10
>>GAIN DETAIL EXIT
CH1:0 CH9:0 CH1 CH25:0




 
        Если какой либо ИК канал неисправен, то он будет отмечен  “X”.
(15) Подготовить 10 синих тестовых карт карт для ИК
[image: image66.png]70mm
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(16) Нажать РЕЖИМ чтобы перейти к пункту DETAIL 
(17) Поместить синие тестовые карты, как показано ниже 

        и нажать ПЕЧАТЬ.
[image: image67.png]



Тестовые карты пройдут в приёмный карман 
На дисплее появится следующее:
[image: image68.png]#%1_2. IR GAIN SETTING #=
DIR:F TYPE:RL PAPER:10
GAIN >>DETAIL EXIT

Setting Completel!
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Если процесс калибровки не завершился, 

на дисплее появится следующее:

[image: image69.png]#%1_2 IR GAIN SETTING *#
DIR:F TYPE:RL PAPER:10
GAIN >>DETAIL EXIT

Retry Setting

CHB:0 CH16:0 CH24:0 CH32:0





(18) Повторить п. (17), если после 5 раз калибровка не произведена,

        необходимо выявить неисправность ИК детектора.
        Если на дисплее появилось сообщение Check Paper Number -
        произошло слистывание двух тестовых карт вместе или их меньше 10.   
        Проверить тестовые карты и повторить п. (17)
[image: image70.png]*%1_2. IR GAIN SETTING *x
DIR:F TYPE:RL
GAIN >>DETAIL

heck Paper Number

CHB:0 CH16:0 CH24:0 CH32:0





(19) Нажать два раза СТАРТ-СТОП
        На дисплее появится следующее:
[image: image71.png]SELECT SETTING SENSOR GROUP

TEXIT ( RESTART KEY )
MAIN PART
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5.0.C. REPORT





4.  НАСТРОЙКА БЛОКА CIS.
(1)  Нажать РЕЖИМ, чтобы выбрать пункт 4. CIS PART
       На дисплее появится следующее:
[image: image72.png]SELECT SETTING SENSOR GROUP

1.EXIT ( RESTART KEY )
2. MAIN PART
3.CF PART

>>4.C1S PART

5.0.C. REPORT





(2)  Нажать ПЕЧАТЬ, чтобы войти в пункт 4. CIS PART
       На дисплее появится следующее:
       (для версии ПО 8_262 и выше)


[image: image73]
(3)  Нажать ДЕТЕКЦИЯ, чтобы войти в меню калибровки CIS
        На дисплее появится следующее:
[image: image74.png]>> [1] White Paper Setting
[2] Black Paper Setting
[3] Light Value : [052]
4] EXIT





(4)   Курсор будет находиться  напротив пункта 1. White Paper Setting.
(5)   Подготовить держатель с тестовой полосой для CIS.

[image: image75.png]



                                тестовая полоса 
(6)  Открыть заднюю часть блока детекции.
      Очистить линейный CIS линейный сканер с помощью мягкой ткани.
(7)  Закрепить держатель тестовой полосы CIS как показано ниже:
[image: image76.png]



[image: image77.png]



.
[image: image78.png]



[image: image79.png]A





Закрепить левую сторону держателя  тестовой полосы CIS так чтобы

серая полоса была направлена на линейный датчик CIS.
[image: image80.png]



Разместить держатель так, чтобы тестовая полоса CIS перекрыла CIS линейный датчик .
[image: image81.png]



Нажав на пружинный фиксатор, ввести его в фиксирующее гнездо 

на блоке детекторов.

[image: image82.png]



[image: image83.png]



Отпустив пружинный фиксатор, закрепить держатель тестовой 

полосы CIS на блоке детекторов.

[image: image84.png]



(8)  Нажать ПЕЧАТЬ для калибровки датчика по уровню белого - White Paper.
[image: image85.png]5> [1] White Paper Setting
[2] Black Paper Setting
[3] Light Value : [052]
[4] EXIT





        Через 2-3 сек. в обозначенных строках появятся калибровочные значения,

        они могут отличаться от приведённых, но должны быть выше 150 (но не 255).

(9)   Снять держатель тестовой полосы CIS с блока детекции.
(10)  Закрыть заднюю часть блока детекции.

(11)  Нажать РЕЖИМ для выбора пункта  2. Black Paper.
      На дисплее появится следующее:
[image: image86.png][1] White Paper Setting
>> [2] Black Paper Setting

[3] Light Value

[4] EXIT





(12)  Нажать ПЕЧАТЬ для калибровки датчика по уровню чёрного -  Black Paper.
(13)  На дисплее появится следующее:
[image: image87.png][1]1 White Paper Setting
>> [2] Black Paper Setting
[3] Light Value :
[41 EXIT

W] Ave
(W] Min




Значения могут отличаться от                 

                                                                                  приведённых.
         Значения должны быть меньше 30.
(14)  Нажать СТАРТ-СТОП для выхода из пункта  CIS SETTING MODE.

        На дисплее появится сообщение Setting Complete,  
        после этого появится следующее:
[image: image88.png]SELECT SETTING SENSOR GROUP
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Важно!  

Если появилось сообщение Setting Fail, следует обратить внимание 

на п. 3 – Light Value,  значение этого параметра должно быть 70-80 ед.
Если значение близко к 0 или 150, кнопкой РЕЖИМ выбрать этот пункт

и кнопками +10, +1 установить нужное значение вручную. 
После этого CIS сканер не калибровать, 
нажать кнопку СТАРТ-СТОП для выхода из меню калибровки.

(15)  Нажать ПЕЧАТЬ для повторного входа в пункт 4. CIS PART
         На дисплее появится следующее:
         (для версии ПО 8_262 и выше)


[image: image89]
(16) Нажать ВАЛЮТА для выбора пункта калибровки энкодера

        ENCODER SETTING
        На дисплее появится следующее:

[image: image90]
(17)  Подготовить 10 тестовых карт для калибровки энкодера

         CIS ENCODER SETTING PAPER


        Если таких карт не имеется, то их можно изготовить из белой 
        бумаги А4 80г/м2,  соблюдая указанные размеры.

(18)  Поместить тестовые карты в подающий карман и нажать ПЕЧАТЬ.
(19)  Тестовые карты будут пересчитаны и обновится параметр Resolution.
(20)  Извлечь тестовые карты из приёмного кармана и повторить дважды  пункты (18)-(19)

(21)  Если процесс калибровки завершился нормально,
        на дисплее появится сообщение Setting Complete,  

        после этого появится следующее:
[image: image91.png]SELECT SETTING SENSOR GROUP

1.EXIT ( RESTART KEY )
2. MAIN PART
3.CF PART

>>4.C1S PART

5.0.C. REPORT





         Если появится сообщение Setting Fail, необходимо проверить

         работоспособность энкодера.

Нажать несколько раз СТАРТ-СТОП для выхода из меню настроек и калибровок.



CF    -> CIS SETTING


 CURRENCY -> ENCODER SETTING











CF    -> CIS SETTING


 CURRENCY -> ENCODER SETTING








==============================


[Encoder Resolution Setting]


==============================


Resolution [0.2915]mm





[Paper Counter ] : 00 paper


[3 Times Repeat] : 1  Time


------------------------------


(1)Put 10 paper on the Hopper


(2)Press the Printer Key


==============================
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