        Рекомендации по программированию сортировщика  

                                Magner 150 digital
Программирование сортировщика производится в двух случаях – при получении

нового программного обеспечения или при замене (ремонте) неисправной платы.

1. Подсоединить к аппарату сетевой кабель.
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2.  Соединить кабелем (15P-15P) аппарат и программатор.
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3. Соединить кабелем (по USB или СОМ <9P-9P>) программатор и компьютер.
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4. Установить необходимую скорость передачи данных с помощью дип- переключателей на 

плате программатора.
	DIP SWITCH
	FUNCTION
	REMARK

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	

	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	57,600 BPS
	FOR SERIAL

	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	115,200 BPS
	FOR SERIAL

	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	USB
	DEFAULT

	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	FND & LED TEST
	THIS IS ONLY 

TECHNICIAN 

	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	RAM TEST
	

	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	57,600 BPS TEST
	

	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	115,200 BPS TEST
	

	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	USB TEST
	


    Рекомендуется использовать подсоединение по USB, поскольку в этом случае скорость    

    передачи в 3 раза выше, чем при подсоединении по СОМ порту.
5. Включить аппарат и программатор.
На индикаторе программатора высветится тип подсоединения.


[image: image4]
6. При первом подключении программатора к компьютеру запустится мастер установки

нового оборудования. Следовать его указаниям. 

В некоторых случаях автоматический поиск драйверов оказывается неудачным, 

в этом случае необходимо задать маршрут размещения папки с драйверами 
(USB_Driver_FOR_UPGRADE или FTDI_Windows_Vista_XP_Server2003 в случае
подключения по USB, DRIVER в случае подключения через СОМ порт)
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▲ Таблица приблизительного времени обновления
	Обозначение
	Время
	Примечание

	MAIN блок
	4’ 30”
	

	CIS Master блок
	1’ 40”
	Блок состоит из двух частей, записываемых вместе. 

	CIS Slave блок
	2’ 40”
	

	CF блок
	1’ 40”
	

	IR 
	1’ 30”
	

	Общее время
	12’
	


* Время апдейта указано при подключении по USB и может отличаться в зависимости

  от используемого компьютера.

8.   Закрыть программу PC_UPGRADE_USB_V0_95.exe 
9.   Отключить аппарат и программатор.
10. Отсоединить кабели от аппарата, программатора и компьютера.
11. После проведения записи обновления необходимо откалибровать аппарат.
<< SERIAL >>





<< USB >>





<< USB >>





<< SERIAL-115,200bps >>





Power switch 





Dip switch





②





①





Задать маршрут размещения драйверов.





Нажимать NEXT.





Выбрать необходимую папку драйверов.





Search and select the driver folder.





④





③











При установке игнорировать сообщение о возможной несовместимости с ОС





⑦





⑥





⑤





* Инструкции по установке оборудования и ПО могут отличаться.


* Данная процедура проводится на  компьютере только один раз, при


   первом подключении








⑨





⑧





Click “File Load” to load upgrade file.





When click connect key, key is changed by “USB Exit”. 


If you want to exit USB connection, click “USB Exit”.





Click the connect key.





③





②





①





⑧





⑦





① Код валюты(AA~ZZ)


② Код обновления : 1-9


③ Версия ПО блока Main


④ Версия ПО блока CIS Master


⑤ Версия ПО блока CIS Slave 


⑥ Версия ПО блока CF (МГ+УФ)


⑦ Версия ПО блока IR


⑧ Параметры CIS и UV (CIS-1 или


     CIS-2 и GU3GG или GU30GS)


   








⑥





⑤





④





③





②


②








①





Отметить галочками блоки, которые нужно обновить. Если необходимо обновить все блоки, установить галочку в окне “ALL”





●CIS Slave в случае записи CIS-2 неактивен (NONE), галочку снять можно, удерживая клавишу CTRL и кликая мышкой по галочке.








Нажать “SysCheck”.


Аппарат перезагрузится, в колонке “Targetversion” появятся обозначения уже установленного в нём ПО и активность каждого блока. Одновременно с этим станет активна кнопка Upgrade Start.





Тут  же можно определить, какая 


CIS плата установлена в блоке детекции – если активны и CIS Master и CIS Slave – то это плата CIS-1, если CIS Master активен, а  CIS Slave none, то это плата CIS-2.





Загрузить файл нового ПО, дважды кликнув по нему мышкой.


В обозначении файла присутствуют


обозначение валюты и версии ПО по каждому из видов детекции.


Upgrade_XX_X_xxх_xx_xx_xx_xx_xxx





⑥





⑤





④





Начнётся запись обновления ПО.





Если в процессе перезаписи ПО произошёл сбой, закрыть программу и повторить процедуру обновления ПО.





Программа PC_UPGRADE_USB_Ver2_10R при сбое записи какого либо блока проводит повторное программирование блока.





Нажать Upgrade Start”.





⑨





⑧





⑦





Нажать “File Load” для задания маршрута расположения файла нового программного обеспечения.





После соединения  название изменяется на “USB Exit”. 


Для рассоединения нажать “USB Exit”.





Выбрать тип соединения – USB или COM, скорость передачи данных.


Нажать Connect для установления связи с программатором





③





②





①





Если обновление ПО завершено успешно, на экране компьютера появится следующее сообщение:





⑩





  7. После инсталляции драйверов запустить программу обновления программного обес-       


      печения PC_UPGRADE_USB_Ver0_95R или более новую PC_UPGRADE_USB_Ver2_10R 


 


      ВАЖНО! При загрузке файла обновления необходимо учитывать его соответствие             


                      с параметрами платы CIS (CIS-1 или CIS-2) -  определяется визуально (внешний   


                      вид платы) или при  нажатии SysCheck - в случае CIS-2 в активном состоянии 


                      только CIS Master и параметрами UV (GU3GG или GU30GS) – открыть заднюю 


                      часть блока детекции, с правой стороны блока нанесен на стикере или 


                      маркером параметр UV, установленных в конкретном сортировщике.


                      








Нажимать NEXT.





Нажать ОК.





Нажимать NEXT.
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