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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1.  Настоящая    инструкция   предназначена  для  проверки  работоспособности  машины контрольно-кассовой     «АМС-100М» (далее машина) при проведении приёмо-сдаточных,  периодических  и типовых испытаний.

1.2.   Перед началом работы по настоящей инструкции внимательно ознакомьтесь со следующей документацией:

·  «Машина контрольно-кассовая «АМС-100М». Инструкция по эксплуатации ШВКС.695234.014 ИЭ;

1.3. Приёмо-сдаточные  испытания  машины  проводятся  в  нормальных  климатических условиях, характеризующихся следующими  параметрами:

·  температурой от +15 до +35° С;

·  атмосферным давлением от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

·  относительной влажностью от 45 до 80 %.

1.4. Перед началом проверки параметров  проверить  машину  на соответствие сборочному чертежу  ШВКС.695234.014 СБ ,  внешний  вид корпусных деталей - на соответствие эталонным образцам.

       2. ПРОВЕРКА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

2.1. Проверка машины на функционирование заключается в последовательном выполнении оператором всех  пунктов  инструкции.  Результат проверки считается положительным, если в процессе  выполнения пунктов инструкции реальная информация на индикаторе  машины и печатаемых документах совпадает с приведенной на рисунках  в

соответствующем пункте инструкции.

В процессе проверки машины следует  помнить,  что  нарушение оператором последовательности действий, указанной  в  инструкции, может привести к отрицательным результатам проверки. Поэтому, при неправильном выполнении оператором любого пункта инструкции необходимо выключить машину, после чего, не ранее чем через 2 - 3 секунды, включить снова и повторить всю проверку, начиная с  первого пункта. При отдельных нарушениях  последовательности действий, перед выключением машины, может  понадобиться  вывод  контрольной ленты.

2.2.  Для краткости  пояснения необходимых действий  оператора в инструкции принята следующая символика:
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                                             - нажать клавишу;         
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                                              - набрать число на  поле клавиатуры;     
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                                             - информация на индикаторном табло;    
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                                             - печатаемый  документ.
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2.3.  Нажатие всех клавиш, кроме клавиши «  »  («Протяжка бумаги»),  должно сопровождаться звуковым сигналом.

2.4.  Качество печатаемых  документов должно  исключать  неоднозначное чтение символов и знаков, пропуски составляющих их  точек.

2.5.  Первое включение  

Включить питание машины,  для чего перевести  переключатель на правой боковой стенке машины в положение «I».

Все элементы схемы приводятся в  исходное  состояние,  затем происходит автоматическое тестирование (самопроверка) машины.

При первом включении машины, когда в накопитель контрольной памяти (НКП) еще не записан заводской номер машины, требуется с помощью клавиатуры ввести заводской номер машины, соответствующий номеру на фирменной планке  машины. Если номер машины набран неверно, то после нажатия клавиши «СБ» набор можно повторить. Занесение заводского номера в НКП производится по нажатию клавиши «ВВ».

Б У Д Ь Т Е   В Н И М А Т Е Л Ь Н Ы !!! 

ПОСЛЕ  ЗАНЕСЕНИЯ В КП ЗАВОДСКОГО НОМЕРА  КМ, ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ ЕГО 

НЕВОЗМОЖНО.
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        Зав. номер машины 







После занесения заводского номера в НКП автоматически производится  программирование начальных установок  и  режимов работы машины (инициализация) путем переноса данных из ПЗУ программ (27С512) в электронный журнал (РПЗУ АТ24С256). Затем - загрузка данных из РПЗУ в ОЗУ для работы и выход машины в режим «Касса». 


При повторных включениях машины, если самопроверка завершилась успешно, то на индикаторе:  
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При первом включении машины на ТПУ распечатается строка «Сбой часовой МСХ» и на индикаторе  отображается:
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2.6  .   Установить текущие дату и время:

2.6.1. Коррекция даты





                                                      Звуковой сигнал





2.6.2. Коррекция времени:




  2.7.  При первом включении КМ с «чистыми» РПЗУ программирование начальных установок и режимов работы КМ осуществляется автома​тически с выводом на ТПУ распечатки в соответствии с п.2.9.3.

2.8.  В таблице 1 приводится  расшифровка  кодов  неисправностей, которые могут возникать как во время тестирования машины  при  её включении, так и в ходе работы с машиной.

Таблица 1 - Коды неисправностей

	Код  неисправности
	Характеристика

	Запись в ЭЖ
	Ошибка записи  в EEPROM

	Чтение из ЭЖ
	Ошибка чтения из EEPROM

	Запись в час м/с
	Ошибка записи в часовую микросхему

	Чтение час.м/с
	Ошибка чтения из часовой микросхемы

	Ошибка ОЗУ
	Нарушение функционирования ОЗУ

	Запись базы товаров
	Ошибка записи базы товаров

	Чтение базы товаров
	Ошибка чтения базы товаров

	Нет связи с КП
	Отсутствие связи с КП 

	Нет места в КП
	Нет свободного места в КП 

	Запись в КП
	Ошибка при записи информации в КП

	Номер КМ в КП
	Нет номера КМ

	Переход через век
	Переход часовой микросхемы через век


2.9. Тестирование устройств машины

2.9.1. Включить вилку питания машины в сетевую розетку.

 Перевести пе​реключатель «Сеть» в положение "l". Все элементы схемы приводятся в исходное состояние, и происходит автоматическое тестирование ма​шины. На индикаторе КМ отображается:
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После окончания подготовки раздается звуковой сигнал, Машина переходит в режим «Касса», информация на индикаторе прини​мает вид:    
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2.9.2. Нажать клавишу «КЧ»,   Информация на индикаторе принимает вид:







                 время
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Убедиться в том, что секунды изменяют свое значение. Нажать клавишу «КЧ»,   информация на ин​дикаторе принимает вид:
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Проверить наличие бумаги в термопечатающем устройстве (ТПУ) и, в случае ее отсутствия, заправить в печатающее устройство  бу​магу в соответствии с инструкцией по эксплуатации КМ.

2.9.3. Проверка работы ТПУ.

Нажать несколько раз клавишу «  ». Убедиться в том, что осу​ществляется протяжка бумажной ленты.

Нажать клавиши «КР», «4С». На индикаторе отображается:
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                     вид печати                                                           длительность импульса печати

С помощью клавиш «-/(» и «+/ (»  изменить длительность импульса печати  в пределах от 5 до 20 . 

С помощью клавиши «-\ (» вернуться к длительности импульса печати, обеспечивающего четкую и читаемую распечатку. Четкость и яркость печати должны исключать неоднознач​ное чтение символов и знаков. 

Для проверки яркости печати нужно  повторно нажать клавишу 4С.  На бумажную ленту выводится текстовая распечатка вида (рис.1):



             Рис.1


         

Нажать клавишу «КР». На индикаторе отображается:
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2.9.4. Осуществить вывод нулевого чека, для чего нажать  клави​шу «ВВ» Информация на индикаторе не меняется. На ТПУ напечатает​ся чек следующего вида (рис.2):


                           Рис. 2

В процессе вывода чека должен автоматически открыться кассовый ящик. Проконтролировать плавность перемещения ящика. Затем задвинуть ящик.

2.9.5. Проверка вывода чека.

2.9.5.1. Нажать клавиши «КН», «2В». На индикаторе отобра​жается:
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Нажать клавишу «КН». После этого КМ переходит в режим «КАССА», на индикаторе отображается:
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2.9.5.2. Нажать клавишу «1Д», затем клавиши «1» и «ВВ». На индикаторе отображается:
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Нажать клавишу «2В», затем клавиши «2» и «ВВ». На индикаторе отображается:
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Нажать клавишу «ЗТ», затем клавиши «3» и «ВВ». На индикаторе отображается:
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Нажать клавишу «=» . На индикаторе отображается:
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Нажать клавишу «HЛ» . На индикаторе отображается:
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Нажать клавиши «1», «2» На индикаторе отображается:
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Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе отображается:
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Начнется печать чека на ТПУ. Отпечатанный чек имеет вид (рис.3):


 

Рис.3

Выдвигается кассовый ящик. Задвинуть кассовый ящик.

2.9.6. Проверка режима возврата товара. Нажать клавишу «ВТ» , На индикаторе отображается:
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Нажать клавишу «4С», затем клавишу «4». На индикаторе отображается:
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Нажать клавишу «ВВ», На индикаторе отображается:
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Нажать клавишу  «=» На индикаторе отображается:
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Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе отображается:
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Начнется печать чека на ТПУ.  Отпечатанный чек имеет вид (рис.4):


                            Рис.4
Выдвигается кассовый ящик. Задвинуть кассовый ящик.

2.9.7. Вывести контрольную ленту, для чего последовательно нажать клавиши «КЗ», «2В», дважды «ВВ», должна печататься контрольная лента. На индикаторе отображается:
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По окончании печати на индикаторе на несколько секунд отображается:

	П
	р
	о
	г
	р
	а
	м
	м
	и
	р
	о
	в
	а
	н
	и
	е

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


После чего машина переходит в режим «Касса», информация на индикаторе принимает вид:  
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Выведенная на бумагу информация не контролируется.

 2.9.8. Нажать клавишу «КЛ». На индикаторе отображается:
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Нажать 7 раз клавишу «4», затем клавишу «.» затем еще 2 раза клавишу «4». На индикаторе отображается:
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Нажать клавишу «х», затем «2». На индикаторе отображается:
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Нажать клавишу «=», На индикаторе отображается:
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Нажать клавиши «-» и «9». На индикаторе отображается:
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Нажать клавишу «=», На индикаторе отображается:

	К
	а
	л
	ь
	к
	у
	л
	я
	т
	о
	р
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	9
	 ,
	8
	8


Нажать последовательно клавиши «%» и «2». На индикаторе отображается:

	К
	а
	л
	ь
	к
	у
	л
	я
	т
	о
	р
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	 ,
	0
	0


Нажать клавишу «Х», На индикаторе отображается:

	К
	а
	л
	ь
	к
	у
	л
	я
	т
	о
	р
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	7
	7
	7
	7
	7
	 ,
	5
	9


Нажать клавишу «5». На индикаторе отображается:

	К
	а
	л
	ь
	к
	у
	л
	я
	т
	о
	р
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	 ,
	0
	0


Нажать клавишу «-». На индикаторе отображается:

	К
	а
	л
	ь
	к
	у
	л
	я
	т
	о
	р
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	 ,
	9
	5


Нажать последовательно клавиши «8» , «7», «.», «9». На индикаторе отображается:

	К
	а
	л
	ь
	к
	у
	л
	я
	т
	о
	р
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	7
	 ,
	9
	0


Нажать клавишу «=». На индикаторе отображается:

	К
	а
	л
	ь
	к
	у
	л
	я
	т
	о
	р
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	8
	8
	8
	8
	0
	0
	 ,
	0
	5


Нажать клавиши «СБ», «КЛ». На индикаторе отображается:

	К
	А
	С
	С
	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 ,
	0
	0


 2.9.9. Осуществить проверку работоспособности датчика конца бумаги, для чего:

1) извлечь бумагу из под датчика конца бумаги (датчик  замкнут);

2) нажать последовательно клавиши «КР», «4С», «4С»;

3) раздаются пять звуковых серий сигналов, во время звучания которых на индикаторе отображается:

	К
	О
	Р
	Р
	Е
	К
	Ц
	И
	Я
	 :
	
	Т
	П
	У
	
	

	Н
	е
	т
	
	б
	у
	м
	а
	г
	и
	
	
	
	
	
	


Вновь заправить термобумагу в ТПУ в соответствии с инструкцией по эксплуатации КМ.

Нажать клавишу «ВВ», распечатается ТЕСТ ТПУ, нажать клавишу «КР». После этого индикатор принимает вид:

	К
	А
	С
	С
	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 ,
	0
	0


3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАРАБОТКА.

3.1. Технологическая наработка осуществляется в течение 24-х часов в автоматическом режиме.

3.2. Для проведения технологической наработки включить питание КМ .

3.3. Повторить пункты 2.9.4 - 2.9.9 настоя​щей инструкции.

3.4. Для установки автоматического режима технологической наработки следует из режима «Касса» нажать последовательно клавишу «КЛ» и шесть раз клавишу «КН». После этого индикатор принимает вид:

	Т
	Е
	Х
	Н
	И
	К
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	
	


Нажать клавиши «7», «ВВ» и «КН». На индикаторе отображается:

	Т
	Е
	Х
	Н
	И
	К
	
	  
	
	
	
	
	
	
	
	

	В
	Х
	О
	Д
	 -
	К
	Н
	 ,
	С
	Б
	Р
	О
	С
	 - 
	К
	Л


После нажатия клавиши «КН» на индикаторе отображается:

	Н
	А
	Р
	А
	Б
	О
	Т
	К
	А
	
	
	
	
	
	
	

	В
	Х
	О
	Д
	 -
	К
	Н
	 ,
	С
	Б
	Р
	О
	С 
	 -
	К
	Л


Признаком установки режима является вывод на ТПУ тестовой распечатки, начало которой имеет вид: рис.5: 

          Рис. 5


                           Рис.6

Для контроля приведенной распечатки необходимо осуществить прогон бумаги, нажав на клавишу «(». В процессе наработки печать после​довательности всех знаков КМ  с фиксацией суммарного времени на​работки осуществляется через каждые 20 мин. Конец тестовой распе​чатки имеет вид рис. 6:

 
Периодически в процессе наработки и по окончании ее контро​лировать качество печати: четкость и яркость печати должны исклю​чать неоднозначное чтение символов и знаков,  все образующие их точки должны быть пропечатаны.

Кроме этого,  в течение всего  времени наработки автоматически осуществляются следующие действия, требующие периодического визуального контроля:

· циклическое изменение на  индикаторах  высвечивае​мых символов от 0 до 9  

Визуальный контроль проводить с периодичностью 4 часа в течение рабочих смен

По прошествии 24 часов наработки на индикаторе высвечивается:

	П
	р
	о
	г
	р
	а
	м
	м
	и
	р
	о
	в
	а
	н
	и
	е

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


После этого, во время восстановления информации в РПЗУ на ТПУ происходит распечатка произведенных восстановлений регистров и установок (рис. 7):




       Рис. 7

Затем на индикаторе, отображается:

	К
	А
	С
	С
	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 ,
	0
	0


3.4.1. Задвинуть кассовый ящик. Провести 10-тикратное выклю​чение и включение КМ (с паузой между действиями 2-3 сек.).  Про​контролировать при включении  появление  на индикаторе КМ  после короткого сигнала надписи:

	К
	А
	С
	С
	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 ,
	0
	0


3.4.2. Выполнить требования пункта 3.3.

3.5. Задвинуть кассовый ящик.  Закрыть  механический  замок. Выключить питание.

3.6. Перед упаковкой  КМ,  запустить наработку КМ в соответствии с п. 3.4. После распечатки квитанции начала наработки нажать клавишу «СБ». После распечатки  произведенных восстановлений регистров и установок, выключить КМ. 

Включить КМ.  Осуществить вывод «Ведомости показаний», для чего, нажать клавиши «КЗ» и «1Д», на индикаторе отображается:

	Х
	 -
	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П
	А
	Р
	О
	Л
	Ь
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	


Нажать клавишу «ВВ» на индикаторе отображается :

	Х
	 -
	О
	Т
	Ч
	Е
	Т
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П
	е
	ч
	а
	т
	ь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Выводится ведомость показаний, которая должна иметь  следую​щий вид (рис. 8):




      Рис. 8

Выключить КМ. Изъять из ТПУ технологическую бумагу. В  ТПУ установить отрезок бумаги от 20 до 25 см. того же типа, что и бу​мага в рулонах, которыми  комплектуется КМ. Включить КМ. После короткого гудка на   индикаторе отображается:

	К
	А
	С
	С
	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 ,
	0
	0


Повторить п.2.9.9 настоящей инструкции. Вывести тест ТПУ и сверить номер КМ, выводимый на чеке с заводским номером КМ

ВНИМАНИЕ !!! ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗАННЫХ ДЕЙСТВИИ ДО ОТПРАВКИ ЗАКАЗЧИКУ РАБОТА НА КМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

4. ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ

4.1. Комплектность поставки должна соответствовать перечню, приведенному в таблице 3:

Таблица 3 – Комплектность

	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	ШВКС.695234.014
ШЕКЖ.321446.004

УЯИД.321446.014

ИМГЮ.694545.001-05
ШВКС.695234.014 ИЭ

ШВКС.695234.014 ПС

	Изделие
Кассовая машина
«АМС-100М»

Ящик кассовый с комплектом крепежа

Штатная упаковка
Эксплуатационная документация

Инструкция по эксплуатации 
Паспорт
Комплект принадлежностей

Термохимическая бумага, рулон
Гнездо DB-9F с корп. DP-9C
Предохранитель 5х20 мм 4А

	1 шт.

1 шт.

1 шт.
1 экз.

1 экз.

1 шт.
1 шт.

1 шт.
	


  5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Выполняющие работу по регулированию машины должны знать и соблюдать основные правила безопасности работы, связанные с наличием на рабочих местах электрических напряжений до 1000В.

5.2. Рабочее место проверки машины должно быть оборудовано так, чтобы исключить возможность случайного соприкосновения работников с токопроводящими устройствами.

5.3. Перед включением ЗПУ в электрическую сеть необходимо осмотреть вилку, розетку, кабель и убедиться в их исправности.

5.4. Все измерительное оборудование должно быть исправно и надежно заземлено. Все сборочно-разборочные работы, замену элементов, пайку производить только при выключенной машине, отключенном от машины ЗПУ.

5.5. Производить пайку разрешается паяльником с терморегулятором, рабочим напряжением 36 В, исправной изоляцией токоведущих частей от корпуса и заземленным жалом.

5.6. По окончании работ машина должна быть выключена. Кабель должен быть отключен от сети питания. 
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