Руководство по прошивке WiFi модуля esp8266.
Установите «Тест драйвера ФР», если он не был установлен ранее.
Подключите устройство, модуль WiFi на котором нужно обновить, к ПК по USB.

Если устройство настроено на использование RNDIS, то выключите RNDIS и перезагрузите устройство.
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Запустите «Тест драйвера ФР» и настройте его на подключение по виртуальному COM порту. Если возникли трудности с определением COM порта, то воспользуйтесь кнопкой «Поиск оборудования».
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Перейдите на вкладку «Прочее», далее на подвкладку «Команда». В поле «Команда, HEX» введите «FE FB 00 00 00 00» (без кавычек) и нажмите кнопку «Передать». В поле «Результат» должно отобразиться «(-1) Нет связи»
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Закройте «Тест драйвера ФР», откройте утилиту «FLASH_DOWNLOAD_TOOLS».Путь к утилите не должен содержать русских букв: D:\ESP_DOWNLOAD_TOOL_V2.4
В двух верхних строках области «Download Path Config» установите галочки и укажите:

Путь к файлу «eagle.flash.bin», 0x00000
Путь к файлу «eagle.irom0text.bin», 0x40000
В «SPI FLASH CONFIG»:

40Mhz, DOUT, 8Mbit.

В «Download Panel 1» выберите тот COM порт который использовался для подключения устройства в «Тест драйвера ФР».

Нажмите «START» и дождитесь окончания прошивки:
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Перезагрузите устройство.

В случае возникновения каких-либо затруднений, перечитайте данное руководство внимательней, попробуйте произвести прошивку снова. Если после этого модуль прошить не удалось, то обратитесь в техподдержку «Штрих-М».
