Перед началом работы.
Для программирования Upgrade Board для Magner 150 и CDM Magner 150, вам необходимо подготовить следующее:
1. Upgrade Board с кабелем для соединения с Magner 150.
2. Кабель USB - Serial Cable (9 pin).
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3. Установить на компьютер драйвер для соединения Upgrade Board с новой программой с CDM Magner 150. Скачать драйвер можете по следующей ссылке:
Download Click Here -> CP201X_Driver
4. Установить на компьютер драйвер для кабеля USB - Serial Cable (9 pin). Скачать драйвер можете по следующей ссылке:
Download Click Here -> USB2Serial_Driver
Вместе с кабелем USB - Serial Cable (9 pin) в комплекте может быть CD с драйвером. Используйте именно этот драйвер, поскольку USB драйвер может быть различным для разных производителей. 
Как программировать Upgrade Board

1. Снимите защитную крышку с Upgrade Board.
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2. Проверьте установку джамперов на Upgrade Board.
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3. Переставьте джамперы следующим образом:
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4. С помощью кабеля USB - Serial Cable (9 pin) соедините Upgrade Board с компьютером.
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5. Соедините Magner 150 и Upgrade Board с помощью кабеля 15pin-15pin.
6. После включения Magner 150 светодиоды на Upgrade Board должны включиться следующим образом:
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7. Запустите программу New Upgrade Ver 1.0.8
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8. Нажмите кнопку “File Load” и выберите файл UPBD_YYYYMMDD_HHMMSS.IHU.
Скачать файл “UPBD_YYYYMMDD_HHMMSS.IHU” можете по ссылке:
Download Click Here -> UPBD_20130614_171350.IHU
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9. Если загрузить файл для программирования Upgrade Board, тип соединения будет активирован как COM.
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10. Проверьте Com-порт, к которому присоединен кабель USB - Serial Cable (9 pin) в Диспетчере Устройств.
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11. Выбрать в программе соответствующий Com-порт и установить Baud Rate (скорость передачи данных) на 38400.
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12. Нажмите кнопку "Connect". Начнется программирование. 
(Boot Download ( Erase ( Data Download)
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13. Когда программирование закончится, появится надпись об окончании, как показано:
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14. Выключите Magner 150.
15. Отсоедините кабели.
16. Переставьте джамперы следующим образом:
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17. Установите защитную крышку на Upgrade Board.
Выверните 4 винта, снимите защитную крышку.








