Уровень УФ детекции настраивается раздельно по каждой валюте

и по каждому номиналу. В процессе изменения уровня детекции

можно тестировать аппарат светящейся в УФ банкнотой одного номинала 

и устанавливать примерно одинаковые уровни по остальным номиналам.

1. Включить аппарат, после самотестирования удерживая клавишу «Старт-стоп»

войти в режим ввода пин-кода.

2. Ввести пин-код – удерживать 1 сек. клавишу «+10», нажать клавишу «Валюта»,

удерживать клавишу «Старт-стоп», нажать клавиши «Детекция», «Валюта»,

«Режим», «Печать». Если всё сделано правильно, то появится сообщение

«PIN Code approved».  Нажать клавишу «Старт-стоп».

3. Удерживать 1 сек. клавишу «Старт-стоп», аппарат войдёт в режим настроек.
4. Клавишей «Режим» выбрать пункт «CF PART» и войти в него, нажав

клавишу «Печать». Нажать клавишу «Детекция».

5. Если имеется для тестирования светящаяся в УФ банкнота, выбрать из

списка нужную валюту клавишей «Режим» и войти в пункт изменения

настроек клавишей «Печать».

6. Клавишей «Режим» выбрать пункт «UV MODE», войти с помощью клавиши

      «Печать».
7. Дважды нажать клавишу «Валюта» и войти в режим «1_3. UV TEST MODE»

Курсор при этом будет находиться на пункте «TEST».
Клавишей «Детекция» выбрать требуемый номинал имеющейся банкноты

и протестировать её, поместив в подающий карман и нажав клавишу «Печать».

      8.   Нижние две строки FS L и FS R  покажут процентное значение светимости

            данной банкноты и процентный диапазон допусков.  Нормальная банкнота

            при этом покажет значение 25%-35%, светящаяся в УФ выше 45%-50%.
9. Нажать клавишу «Режим», перейти к  пункту «LEVEL», войти в него

нажав клавишу «Печать». Появится список диапазонов УФ детектирования.

Клавишей «Режим» переместить курсор к верхнему значению FL FR  
(по умолчанию 90%) и снизить его до 50%-60%. 
