Просмотр ИК образа банкнот
(1) Подсоединить Magner 150 с компьютером через СОМ порт. Соединительный кабель входит
в комплект сортировщика.
(2) Запустить программу CF-IR VIEWER V1_0.exe.

(3) На экране компьютера появится следующее: 
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(4) Выбрать IR DATA и нажать OK.

(5) Появится окно ИК образов.

[image: image2.jpg]S(H)  ParSefing





    Развернуть окно программы на весь экран монитора и кликнуть правой или левой кнопкой 

    мыши для увеличения или уменьшения окон образа банкноты.
(6) Выбрать закладку PortSetting Menu. Выбрать используемый СОМ порт и скорость

    передачи данных. Она должна быть 115200bps. Нажать ОК.
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(7) Настройки подключения завершены.

(8) Включить питание Magner 150.
(9) После самотестирования на дисплее Magner 150 появится следующее:
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(10)  Нажать и удерживать кнопку СТАРТ/СТОП для входа в меню набора PIN CODE.
(11)  На дисплее Magner 150 появится следующее:
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(12)  Ввести PIN CODE:
 Нажать и удерживать +10, нажать ВАЛЮТА, нажать и удерживать СТАРТ/СТОП, 

 нажать ДЕТЕКЦИЯ, нажать ВАЛЮТА, нажать РЕЖИМ, нажать ПЕЧАТЬ.

(13)  Если PIN CODE введён правильно, то

     на дисплее Magner 150 появится следующее:
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(14)  Нажать СТАРТ/СТОП.
(15)  Нажать и удерживать СТАРТ/СТОП  для входа в меню основных настроек.
(16)  На дисплее Magner 150 появится следующее:
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(17)  Нажать на кнопку РЕЖИМ, чтобы перевести курсор на п. 3 CF PART.
(18)  На дисплее Magner 150 появится следующее:
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    (19)  Нажать ПРИНТ для входа в меню CF Part.
    (19)  На дисплее Magner 150 появится следующее:
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    (20)  Нажать ВАЛЮТА, чтобы перейти к настройкам ИК детектора.
.   (21)  На дисплее Magner 150 появится следующее:
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    (22)  Нажимать РЕЖИМ, чтобы выбрать пункт 3. IR VIEW IMAGE.
    (23)  Поместить тестируемую банкноту в подающий карман
 (24)  Нажать ПЕЧАТЬ, банкнота пройдёт по тракту и попадёт в приёмный карман.
 (25)  ИК образ банкноты будет выведен в окнах программы:
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    С левой стороны в верхнем окне будет находиться фронтальный образ, снятый передней

    линейкой ИК сенсоров (нижняя сторона банкноты в подающем кармане), в нижнем 

    окне – образ, снятый задней линейкой сенсоров (верхняя сторона банкноты в 

       подающем кармане) Размеры образов можно увеличить, кликая правой кнопкой манипулятора.
       ● Размещение окон образов на фото отличается от описанного.
(26) При необходимости, можно сохранить снятые сигналограммы в созданной папке IR_SaveFile
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        При сохранении указать в имени файла вид валюты, номинал и ориентацию. 
        Например -  IR_R100_FF : R100 – валюта-номинал и Front Front ориентация)
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    ( Front Front ориентация )                      ( Front Rear ориентация )
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( Rear Front ориентация )                      ( Rear Rear  ориентация )

Повторить п. (23) ~ (26) для остальных трёх сторон банкноты.

    Просмотр УФ и МГ параметров.  
(1) Соединить компьютер с Magner 150 через СОМ порт. Соединительный кабель входит 
в комплект сортировщика.
(2) Запустить программу CF-IR VIEWER V1_0.exe file.

(3) На экране компьютера появится следующее:
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(4) Выбрать CF DATA и нажать OK.

(5) На экране компьютера появятся графики сигналограмм:
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    (6)  Выбрать закладку PortSetting 

    
    (7)  Выбрать используемый СОМ порт и скорость передачи данных. Она              

        должна быть 115200bps. Нажать ОК

   (8)  Включить питание Magner 150.

(9)  После процедуры самотестирования Magner 150 на дисплее появится следующее:
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   (10)  Нажать и удерживать кнопку СТАРТ/СТОП для входа в меню ввода PIN CODE.
(11)  На дисплее Magner 150 появится следующее:
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 (12)  Ввести PIN CODE:
  Нажать и удерживать +10, нажать ВАЛЮТА, нажать и удерживать СТАРТ/СТОП, 

  нажать ДЕТЕКЦИЯ, нажать ВАЛЮТА, нажать РЕЖИМ, нажать ПЕЧАТЬ.
(13)  Если PIN CODE введён правильно, то

      на дисплее Magner 150 появится следующее:
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(14)  Нажать СТАРТ/СТОП.
     ● Если сообщение PIN CODE approved не появилось, повторить пункты (10)~(14).
(15)  Нажать и удерживать СТАРТ/СТОП  для входа в меню основных настроек.
(16)  На дисплее Magner 150 появится следующее:
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(17)  Нажать на кнопку РЕЖИМ, чтобы перевести курсор на п. 3 CF PART.

(18)  На дисплее Magner 150 появится следующее:
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     Выбран п.3.

 (19)  Нажать ПЕЧАТЬ для входа в меню п.3. CF PART.


[image: image20]
    (20)  Нажать ДЕТЕКЦИЯ, чтобы перейти к настройкам УФ и МГ
    (21)  На дисплее Magner 150 появится следующее:
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(22)  Нажимать РЕЖИМ, чтобы выбрать п. 2. AMERICA. (для примера)
(23)  Нажать ПЕЧАТЬ, чтобы войти в п. 2. AMERICA.
(24)  На дисплее Magner 150 появится следующее:

[image: image22]
(25)  Нажимать РЕЖИМ, чтобы выбрать п. 5. SERIAL TRANS.

(26)  Нажать ПЕЧАТЬ, чтобы войти в п. 5. SERIAL TRANS.
(27)  На дисплее Magner 150 появится следующее:

[image: image23]
В адаптированных к России аппаратах добавлен п. 4_3 TRANS SIDE MG DATA
(МГ сигналограммы с дополнительных МГ датчиков) 
    (28)  Нажимая РЕЖИМ, выбрать п. 4_1. TRANS UV DATA
(29)  Поместить сканируемую банкноту в подающий карман и нажать ПЕЧАТЬ.

(30)  Банкнота попадёт в приёмный карман и на графиках появятся 

     сигналограммы УФ датчиков.
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(31)  При необходимости, сохранить снятые сигналограммы в созданной папке CF_SaveFile.
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     При сохранении указать в имени файла вид валюты, номинал и ориентацию. 
     Например -  UV_R100_FF : R100 – валюта-номинал и Front Front ориентация)

(32)  Повторить пункты (29) ~ (31) для остальных трёх сторон банкноты.

(33)  Нажимая РЕЖИМ, выбрать п. 4-2, TRANS CENTER MG DATA.

    
[image: image26]
(34)  Поместить сканируемую банкноту в подающий карман и нажать ПЕЧАТЬ.

(35)  Банкнота попадёт в приёмный карман и на графиках появятся сигналограммы
     центрального блока МГ датчиков.

(36)  При необходимости, сохранить снятые сигналограммы в папке CF_SaveFile.
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      При сохранении указать в имени файла вид валюты, номинал и ориентацию. 
      Например -  MG Center_R100_FF : R100 – валюта-номинал и Front Front ориентация)
 (37)  Повторить пункты (34) ~ (36) для остальных трёх сторон банкноты.
 (38)  Нажимая РЕЖИМ, выбрать п. 4-3, TRANS SIDE MG DATA.
 (39)  Поместить сканируемую банкноту в подающий карман и нажать ПЕЧАТЬ.

 (40)  Банкнота попадёт в приёмный карман и на графиках появятся сигналограммы

      дополнительных МГ датчиков.

 (41)  При необходимости, сохранить снятые сигналограммы в папке CF_SaveFile.
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       При сохранении указать в имени файла вид валюты, номинал и ориентацию. 
       Например -  MG Side_R100_FF : R100 – валюта-номинал и Front Front ориентация)
  (42)  Повторить пункты (39) ~ (41) для остальных трёх сторон банкноты.

Процедура сохранения IR, UV,MG образов актуальна при наличии фальшивой банкноты,

которая может быть определена сортировщиком Magner 150 как подлинная. В этом случае

сохранение параметров банкноты и своевременная передача их производителю поможет 

решить проблему детектирования этой банкноты, как подозрительной в краткие сроки.

 Mix     RJP      CF


--------------------


        


    0         0


    


$            0


    


--------------------


 B100 S1000      ---





  TECHNICAL SERVICE MENU


------------------------------











  PIN CODE : -------











------------------------------


            EXIT – RESTART KEY











  TECHNICAL SERVICE MENU


------------------------------








  PIN CODE : *******








  PIN CODE approved !!





------------------------------


            EXIT – RESTART KEY





SELECT SETTING SENSOR GROUP


------------------------------


>>1.EXIT ( RESTART KEY )


  2.MAIN PART


  3.CF PART


  4.CIS PART


  5.Q.C. REPORT








SELECT SETTING SENSOR GROUP


------------------------------


1.EXIT ( RESTART KEY )


  2.MAIN PART


>>3.CF PART


  4.CIS PART


  5.Q.C. REPORT











CF -> UV, MG


     CURRENCY -> IR








IR Setting Select


------------------------------


EXIT


1.IR OFFSET SETTING


 2.IR GAIN SETTING


>>3.IR VIEW IMAGE























  TECHNICAL SERVICE MENU


------------------------------











  PIN CODE : -------











------------------------------


            EXIT – RESTART KEY











 Mix     RJP      CF


--------------------


        


    0         0


    


$            0


    


--------------------


 B100 S1000      ---





  TECHNICAL SERVICE MENU


------------------------------








  PIN CODE : *******








  PIN CODE approved !!





------------------------------


            EXIT – RESTART KEY





SELECT SETTING SENSOR GROUP


------------------------------


>>1.EXIT ( RESTART KEY )


  2.MAIN PART


  3.CF PART


  4.CIS PART


  5.Q.C. REPORT








SELECT SETTING SENSOR GROUP


------------------------------


1.EXIT ( RESTART KEY )


  2.MAIN PART


>>3.CF PART


  4.CIS PART


  5.Q.C. REPORT











CF -> UV, MG


     CURRENCY -> IR








SELECT SETTING CURRENCY


------------------------------


EXIT


1.EUROPEAN


>>2.AMERICA


  3.SYRIA


4.SOUTH AFRICA


5.TURKEY


6.ENGLAND











CF GROUP OF AMERICA


------------------------------


>>EXIT


1.UV MODE


2.MG MODE


3.DEFAULT DATA LOAD


4.FACTORY SETTING LOAD


5.SERIAL TRANS








CF GROUP OF AMERICA


------------------------------


 EXIT


>>4-1.TRANS UV DATA


4-2.TRANS MG DATA 





CF GROUP OF AMERICA


------------------------------


 EXIT


 4-1.TRANS UV DATA


>>4-2.TRANS MG DATA 








