Режим настройки и проверки CIS сканера
(1) Включить аппарат.

(2)  На дисплее появится следующее:

[image: image18.jpg]



(3) Нажать и удерживать СТАРТ\СТОП для входа в меню ввода ПИН-кода. 
(4) На дисплее появится следующее:

[image: image2]
(5) Ввести ПИН-код, для этого:
нажать и удерживать +10,  нажать ВАЛЮТА, нажать и удерживать СТАРТ\СТОП 

нажать ДЕТЕКЦИЯ, нажать ВАЛЮТА, нажать РЕЖИМ, нажать ПЕЧАТЬ.

(6) Если ПИН-код введён правильно, 
на дисплее появится следующее:

[image: image3]
При отсутствии сообщения PIN CODE approved, повторить пункты 2-5
(7) Для выхода из меню набора ПИН-кода нажать СТАРТ\СТОП.
(8) Для входа в режим настройки и проверки CIS сканера нажать и удерживать ВАЛЮТА
(9) На дисплее появится следующее:

[image: image4] 
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(10)  Описание меню:
1. EXIT - выход из тестового режима.
2. CIS SOFTWARE VERSION – просмотр версии ПО CIS 

[image: image1]
[image: image6]
	(1) Machine Version
	A, B, C, … , Z

	(2) Hardware Version
	A, B, C, … , Z

	(3) Light Source
	RR (Red), GG (Green), BB (Blue), YG (Yellow and Green), WH (White)

	(4) Total Local Number
	Number of currency : Min(1) ~ Max(5)

	(5) Local index
	Denomination index : 0, 1, 2, 3, 4

	(6) Country Number
	Country Number

	(7) Serial Number
	Recognition of Serial Number : Y (yes) , N (no), T (Image)

	(8) Software Version
	CIS software version : 001 ~ 999  (ex) 010 : 1.0 Version


       3. CIS SETTING MODE: калибровка CIS – линейного сенсора по уровню белого и чёрного - (1), (2),
                                            активация разделения на новые(N) и новейшие (V) доллары США
                                            В этот пункт меню можно войти и из меню основных настроек.

[image: image7]
              4. CIS BOARD STATUS MODE: проверка состояния памяти CIS платы
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[image: image10]
 5. CIS IMFORMATION FLAG – вывод информации CIS 







1) NONE: информация никуда не выводится.







2) LCD: информация выводится на дисплей.

                    После пересчёта в рабочем режиме нажать и удерживать ВАЛЮТА.


       На дисплее появится следующее:
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[image: image11]
①  порядковый номер банкноты : 1~300(макс.)

②  перекос банкноты
③  размеры банкноты: X и Y (в мм)

④  эмиссия : O(Old-старая), N(New-новая), V(Very new-новейшая)

⑤  номинал 

⑥  ориентация : FF, FR, BF, BR



⑦  достоверность распознавания номинала – макс. 99%.

⑧  код ошибки CIS блока: например) [01] – ошибка перекоса влево.







3) PC: режим для производителя.







4) BOTH: информация выводится  на компьютер и дисплей.







5) FILE: информация о банкнотах сохраняется на компьютере при

                                                                                            условии установленного на нём и активированного ПО.







6) ALL:  информация выводится всеми перечисленными способами.

                    6. CURRENCY: выбор валюты для сканирования CIS линейным сенсором,
                                               изменение проводить, нажимая ПЕЧАТЬ, 
                                               Это важно при сканировании полного образа. По умолчанию EURO,
                                               не изменять, поскольку при сканировании рублей в режиме серийных номеров

                                               произойдёт зависание программы.
                    7. NORMAL FULL IMAGE VIEW: сканирование с норм. разрешением 400 х 150 пикс.
                    8. SERIAL FULL IMAGE VIEW:    сканирование серийных номеров с разрешением 800 х 300 пикс.
Для просмотра и сохранения CIS – образов банкнот необходимо запустить программу CIS Image Factory,

подключить аппарат к компьютеру, установить нужный СОМ порт и активировать подключение, нажав connect.
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Выбрать нужное разрешение, поместить в подающий карман банкноту, нажать ПЕЧАТЬ. 
Банкнота переместится в приёмный карман и через некоторое время(передача информации в компьютер) на экране компьютера появится образ банкноты с заданным разрешением.


образ банкноты с разрешением 400 х 150 пикс.


образ банкноты с разрешением 800 х 300пикс.
Эти образы можно сохранить на компьютере вместе с ИК, УФ, МГ образами для отправки производителю.
 Mix     RJP      CF


--------------------


        


    0        0


    


 $          0


    


--------------------


 B100 S1000      ---





  TECHNICAL SERVICE MENU


------------------------------











  PIN CODE : -------











------------------------------


            EXIT – RESTART KEY











  TECHNICAL SERVICE MENU


------------------------------








  PIN CODE : *******








  PIN CODE approved !!





------------------------------


            EXIT – RESTART KEY





CIS TEST MODE – OK    (1/2)


------------------------------


1.EXIT (PRESS RESTART KEY)


  2.CIS SOFTWARE VERSION


  3.CIS SETTING MODE


>>4.CIS BOARD STATUS MODE


5.CIS INFORMATION FLAG* NONE


                        NONE


6.CURRENCY              EURO 


------------------------------


NEXT        HELP – CF KEY








CIS TEST MODE – OK    (2/2)


------------------------------


6.CURRENCY          EURO


7.NORMAL FULL IMAGE VIEW


8.SERIAL FULL IMAGE VIEW














------------------------------


TOP        HELP – CF KEY
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Local Currency





Date : xxxx.xx.xx





Final revision date





==============================


CIS Version Information


==============================


   < Serial Number >


    Date : 2006.03.20


   A-C-WH-3-001T-010


               -102T-010


-206N-010


-XXXX-XXX


-XXXX-XXX








>> [1] White Paper Setting


[2] Black Paper Setting


[3] Light Value : [052]


[4] USD NV Mode => [NO]


[5] EXIT


=================================


[W] Avg : 253  246  252  221


[W] Min : 235  213  195  215


-------------------------------


[B] Avg : 009  011  008  015


[B] Avg : 012  014  011  018





==============================


[CIS Board State]


==============================


[1] Master Main RAM     [O]


[2] Master Dual RAM     [O]


[3] Slave Main RAM      [O]


[4] Slave Dual RAM      [O]


[5] M<->S Communication  [O]


-------------------------------


[Avg] : [O]  [O]  [O]  [O]


[Max] : [O]  [O]  [O]  [O]





В этом режиме можно просмотреть состояние платы детекции CIS и линейного сенсора. Красным маркером отмечен 2 канал CIS линейного сенсора и основной памяти.  Возможные проблемы (сильное загрязнение линейного сенсора, выход из строя модуля CIS и т.д.).








---------------------------------


[CIS Board State]


-----------------------------


[1] Master Main RAM     [O]


[2] Master Dual RAM     [X]


[3] Slave Main RAM      [O]


[4] Slave Dual RAM      [O]


[5] M<->S Communication  [O]


-------------------------------


[Avg] : [O]  [O]  [O]  [O]


[Max] : [O]  [X]  [O]  [O]





⑧





⑦





⑥





③





⑤





④





②





①





Чтобы изменять порядковый номер пересчитанных банкнот, нажимать +10 или +1 .








CIS Information Page (01/02)


001: -0.2 154 65 N  20 FF 99 [00]


002: +0.8 155 66 O  20 FF 99 [00]


003: +0.6 155 66 O  10 FF 99 [00]


004: +0.0 156 67 O   1 FF 99 [00]


005: +0.2 156 66 N  10 FF 99 [00]


006: +0.6 154 65 N  20 FF 99 [00]


007: -1.1 156 65 O   5 FF 99 [00]


008: -0.2 155 66 N   5 FF 99 [00]








FR –


верх-назад








FF –


верх-вперёд





BF – 


низ-вперёд





BR –


низ-назад





1. выбрать


   нужный СОМ-порт











2. установить


   соединение,   


   нажав connect





3. отсканированный образ можно загрузить и просмотреть    


    или сохранить для последующей отправки производителю








