При каждом включении минисортировщик Magner 150 digital самотестируется и проверяет
работоспособность всех своих сенсоров и датчиков.

При запылении сканера видимого образа банкноты ( линейный CIS – сенсор) и находящейся

напротив него направляющей из пластмассы чёрного цвета, происходит сбой калибровки

по уровню чёрного, поскольку плоскость направляющей, служащая критерием уровня чёрного

реально чёрной не является и аппарат выдаёт ошибку Black max error (ХХ), где значение ХХ – 

это превышение допустимого уровня (допустимо до 30 ед.).

Для устранения данной ошибки необходимо сделать следующее:

1. Выключить аппарат.

2. Открыть заднюю часть блока детекции.

3. Сухой безворсовой тканью или кисточкой смахнуть пыль с линейного датчика –
    он находится в верхней части откидного блока детекции – за длинной стеклянной защитной  

    полосой 
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    и с плоской грани чёрной пластиковой направляющей, которая находится внутри аппарата  

    в верхней части открытой ниши испод открытого блока детекторов
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    обращая особое внимание на боковые зоны, поскольку среднюю часть банкноты при     

    прохождении очищают от пыли, но края датчика и пластины остаются запылёнными.

4. Закрыть блок детекции.

5. Включить аппарат, дождаться окончания самотестирования,  убедиться в отсутствии

    сообщения Black max error (ХХ), произвести контрольный пересчёт банкнот.
