                                                       MAGNER150 digital

Изменение уровня УФ детектирования
MAGNER150 digital
         Методика изменения порогов детекции УФ на примере банкноты 100$ старой 
         эмиссии, которая отбраковывается нормально откалиброванным сортировщиком 
         с ошибкой FH – высокий уровень флуоресцентного свечения банкноты.

         Данная методика справедлива для изменения уровней любого номинала,

         эмиссии и валюты, при соответствующим выборе.
                                         SEETECH
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Mix     RJP        CF


----------------------------------------





  0         0


€             0


----------------------------------------


                      EXIT – RESTART KEY





TECHNICAL SERVICE MENU


----------------------------------------








  PIN CODE : - - - - - - -











----------------------------------------


                      EXIT – RESTART KEY





TECHNICAL SERVICE MENU


----------------------------------------








  PIN CODE : * * * * * * *








  PIN CODE approved ! !


----------------------------------------


                      EXIT – RESTART KEY














Mix     RJP        CF


----------------------------------------





  0         0


€             0


----------------------------------------


                      EXIT – RESTART KEY





SELECT SETTING SENSOR GROUP


----------------------------------------


>>1. EXIT ( RESTART KEY )


  2. MAIN PART


  3. CF PART


  4. CIS PART


  5. Q.C. REPORT


  


----------------------------------------


                      EXIT – RESTART KEY














CF    -> UV, MG


  CRRRENCY ->  IR























SELECT SETTING CURRENCY


----------------------------


>>EXIT 


  1. EUROPAN


  2. AMERICA


  3. SOUTH AFRICA


  4. SYRIA


  











    CF GROUP OF AMERICA


----------------------------


>>EXIT 


  1. UV MODE


  2. MG MODE


  3. DEFAULT DATA LOAD


  4. FACTORY SETTING LOAD


      5. SERIAL TRANS








 **1_1.UV OFFSET SETTING**


    C:USD   BL: 39% BR: 39%


 >>CBR    OFF    REF   EXIT


   ========================


      CH | L(PL DE) | R(PR DE)


U |  145 192 |  148 232


B |  131 148 |  131 158


F |  133 132 |  129 146


       C |  126 226 |  125 221


      ========================


       <<Calibration Offset>>








 **1_3.UV TEST MODE**


 C:USD  D: 1 Vers:OLD


>>TEST  LEVEL  GAIN  EXIT


  Max  MEASURE   TMin


US)L: 95%>xxx-xxx%> 26%


R:     xxx-xxx%


BS)L: 95%>xxx-xxx%> 10%


R:    xxx-xxx%


FS)L: 95%>xxx-xxx%> 15%


R:    xxx-xxx%


<<UV  TEST>>





 **1_3.UV TEST MODE**


 C:USD  D:100Vers:OLD


>>TEST  LEVEL   GAIN  EXIT


  Max  MEASURE   TMin


US)L: 72%>xxx-xxx%> 26%


R:     xxx-xxx%


BS)L: 80%>xxx-xxx%> 10%


R:    xxx-xxx%


FS)L: 82%>xxx-xxx%> 15%


R:    xxx-xxx%


<<UV  TEST>>





 **1_3.UV TEST MODE**


 C:USD  D:100Vers:OLD


>>TEST  LEVEL   GAIN  EXIT


  Max  MEASURE   TMin


US)L: 72%>xxx-xxx%> 26%


R:     xxx-xxx%


BS)L: 80%>xxx-xxx%> 10%


R:    xxx-xxx%


FS)L: 82%>xxx-xxx%> 15%


R:    xxx-xxx%


<<UV  TEST>>





12. Нажимая РЕЖИМ, выбрать TEST. Взяв отбраковывавшуюся ранее банкноту 100$,


   поместить её в подающий карман и нажать ПЕЧАТЬ. Банкнота будет перемещена в 


   приёмный карман, на дисплее появятся её УФ параметры. Для уточнения повторить


   тестирование несколько раз.





13. Параметр банкноты FS – 85%, при максимально допустимом FS - 82%. Эта банкнота будет отбраковываться с ошибкой FH (Fluorescence high). Если параметр FS банкноты будет меньше 10%,она будет отбракована с ошибкой FL(Fluorescence low). Для решения этой проблемы можно корректировать пороговое значение FS.





 **1_3.UV TEST MODE**


 C:USD  D:100Vers:OLD


>>TEST  LEVEL   GAIN  EXIT


  Max  MEASURE   TMin


US)L: 72%> 45- 45%> 26%


R:       37- 37%


BS)L: 80%> 23- 23%> 10%


R:     18- 18%


FS)L: 82%> 85- 85%> 15%


R:     79- 79%


<<UV  TEST>>





14. Нажимая РЕЖИМ, выбрать п. LEVEL . Нажать ПЕЧАТЬ. На дисплее появится   


следующее:





 **UV LEVEL ADJ MODE**


  C:USD D:100 Vers:OLD


EXIT


    Ch  TMax TMin


UL:>>72%  26%


   R: =========


     BL:  80%  15%


  R: ==========


     FL:  82%  15%


    R: ==========


<<UV  TEST>>




















1. Включить питание.





2. Нажать и удерживать СТАРТ/СТОП, 


  на дисплее появится следующее:





3. Ввести пин-код: нажать и удерживать +10, нажать ВАЛЮТА, нажать и удерживать


  СТАРТ\СТОП, нажать ДЕТЕКЦИЯ, нажать ВАЛЮТА, нажать РЕЖИМ, нажать ПЕЧАТЬ.


  На дисплее должно появиться сообщение: PIN CODE approved, если это не так,   


  повторить процедуру ввода пин-кода.





 4. Нажать СТАРТ\СТОП,


   на дисплее появится следующее:





5. Нажать и удерживать СТАРТ\СТОП,


  на дисплее появится следующее:





6. Нажать РЕЖИМ и выбрать п.3. CF PART. После выбора нажать ПЕЧАТЬ.


  На дисплее появится следующее:





7. Нажать ДЕТЕКЦИЯ. На дисплее появится следующее:





8. Нажимать РЕЖИМ для выбора п.2. AMERICA. После выбора нажать ПЕЧАТЬ.


  На дисплее появится следующее:











9. Нажать РЕЖИМ для выбора п.1. UV MODE. После выбора нажать ПЕЧАТЬ.


  На дисплее появится следующее:





10. Нажать дважды ВАЛЮТА. На дисплее появится следующее:





11. Нажимая ДЕТЕКЦИЯ, выбрать номинал и эмиссию. На дисплее выбрана банкнота


   100$ старой эмиссии (OLD).





15. Нажимая РЕЖИМ, выбрать параметр FL Max. Нажимая +10 или +1, выбрать   


   значение больше 85 %.


   На дисплее ( рис. внизу) показано изменённое значение FL Max – 86%





17. Поместить банкноту в подающий карман и нажать ПЕЧАТЬ. Проверить, не выходят


   ли параметры банкноты из установленного диапазона. Для точности повторить  


   это несколько раз. 


18. Нажимая СТАРТ\СТОП, выйти в рабочий режим. Поместить банкноту в подающий 


   карман и убедиться, что она не отбраковывается по причине FH. Повторить


   несколько раз.





ВАЖНО При загрузке параметров по умолчанию ( Default Data Load )


        все изменённые значения восстановятся.





 **1_3.UV TEST MODE**


 C:USD  D:100Vers:OLD


>>TEST  LEVEL   GAIN  EXIT


  Max  MEASURE   TMin


US)L: 72%> 45- 45%> 26%


R:       37- 37%


BS)L: 80%> 23- 23%> 10%


R:     18- 18%


FS)L: 86%> 85- 85%> 15%


R:     79- 79%


<<UV  TEST>>





 **UV LEVEL ADJ MODE**


  C:USD D:100 Vers:OLD


EXIT


    Ch  TMax TMin


UL:  72%  26%


   R: =========


     BL:  80%  15%


  R: ==========


     FL:>>86%  15%


    R: ==========


<<UV  TEST>>








16. После изменения нажать СТАРТ\СТОП, чтобы выйти из режима изменения порогов. 


   Проверить, изменились ли пороги детектирования.
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