Для проведения технического обслуживания необходимо снять блок детекции,
боковые крышки и переднюю панель. 
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задняя средняя крышка
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задняя нижняя крышка
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открутить винты F и снять с блока детекции защитный экран с вентилятором.








нажав на фиксатор E, снять блок детекции, отсоединив кронштейны с поворотной оси в указанном направлении. Осторожно! Не повредить кронштейны.
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выкрутить винты D и отсоединить разъёмы на блоке детекции и кабеле вентилятора Е
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открыть заднюю часть блока детекции и выкрутить винты С
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выкрутить винты В и снять заднюю нижнюю крышку





выкрутить винты А и снять заднюю среднюю крышку
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Отсоединить разъём М от передней панели, выкрутить винты L и снять держатель боковых ограничителей банкнот.








выкрутить винты К и снять боковые крышки, сдвинув их передние части вбок и подав назад
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выкрутить винты I и J
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если блок детекции не снят, открыть откидную часть блока детекции 
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G





выкрутить винты G и H








нажать на кнопки, расположенные на боковых панелях спереди и открыть верхнюю часть аппарата
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защитный экран 





MG сенсор


В аппаратах, адаптированных 


для России, есть ещё два дополнительных МГ датчика





Разборка задней части блока детекции





CF IR плата





CIS плата





На блоке детекции очистить от налипшей грязи защитный экран переднего CF сенсора.





Сборка производится в обратной последовательности. 


Передняя панель должна вдвигаться до зацепления с бобышками, расположенными на боковых стенках аппарата.


Держатель боковых ограничителей банкнот должен войти в зацепление с передней крышкой и затем зафиксироваться внутренними крючками за выступы на боковых стенках аппарата.


При установке блока детекции обратить внимание на то, чтобы жгуты проводов, проходящие в кронштейнах,  не зацепились за упоры, расположенные на боковых стенках аппарата. На поворотную ось кронштейны блока детекции надеваются с лёгким усилием.





Крышка блока детектора с вентилятором





CF REAR сенсор в сборе (UV+CS Main)





IR REAR сенсор в сборе





основание задней части блока детекции





CIS линейный сенсор





аппарат подготовлен к проведению технического обслуживания.
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снять переднюю панель с дисплеем в указанном направлении
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выкрутить винты О


.








выкрутить винты N
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IR FRONT сенсор в сборе





защитный экран








CF FRONT сенсор в сборе (UV+CS Main)








основание передней части блока детекции





Разборка передней части блока детекции
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